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Visão Geral
 
O Relé Auxiliar Chint JZX-22F/2Z(D) é um componente de alta confiabilidade
projetado para chaveamento de circuitos em sistemas de automação industrial,
painéis de comando, proteção de sistemas elétricos e controle de maquinários
pesados.
 
Com tamanho compacto e excelente durabilidade mecânica e elétrica, este relé
miniatura oferece 2 contatos reversíveis (2PDT), permitindo o controle
simultâneo de múltiplos circuitos com uma única bobina de acionamento em
12VAC, 24VAC ou 220VAC. O LED indicador integrado é um diferencial essencial
para manutenção e diagnóstico rápido em campo, permitindo verificar
instantaneamente o estado de comutação sem necessidade de medições
adicionais.
 
Principais Aplicações:
 

Quadros de comando e distribuição.
Painéis de automação industrial e maquinário específico (como injetoras,
prensas e equipamentos de usinagem/eletroerosão).
Sistemas de intertravamento elétrico.
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Controle de contatoras de maior potência e sinalização.
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Informações Adicionais:

Peso Não aplicável

Dimensões Não aplicável

Modelo JZX-22F/4Z(D)

Marca Chint

Tipo de Relé Miniatura eletromecânico

Contatos 2 reversíveis (2PDT)

Corrente nominal 5A

Tensão da Bobina 12V AC, 220V AC

Indicador Visual Sim (LED)

Base 8 Pinos

Material da capa Policarbonato transparente

Aplicação Automação industrial, painéis, intertravamento, comando

Montagem Base/Soquete (vendido separadamente) ou Placa


